
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Data 
Specification & Capacities 

 
 

 
 

 
CDH: 14,9kW/20Hp 

 
 

C+: 4,0kW/5,5Hp 

 
 

 
2,6 - 8,5m 

 
 

 
2400kg 

[m] [kg] 

          S.N: ________ 
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SPX424 - OVERALL DIMENSIONS 
 

SPX424CDH 
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SPX424C+ 
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SPX424C++ 
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Max line pull Standard rope speed Highest rope speed

kg m/min m/min

1 1000¹ 21,0 25,7

2 930¹ 22,5 28,0

3 860¹ 24,5 29,5

4 800 26,0 31,8

Ø Total lenght Max load

mm m kg

A4 ALC 7 70 4970

Load Block type

kg Sheaves Lines

2400 2 3

1600 1 2

800 - 1 Single fall block

H
o

o
k

b
lo

c
k

Multiple fall block

H
O

IS
T

 P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E

N° of

Wire rope

Layer

¹:LMI limited at 800 kg

W
in

c
h

R
o

p
e
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SPX424 – MAIN BOOM 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

kg 
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MAIN 

BOOM
100% 360° 200kg

2,6 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,5

1 2400 1800 1700 1600 1400

2 1700 1400 1100 1100 1000 1000

3 1400 1100 1000 950 900 900

4 1100 950 850 800 800

5 810 750 650 650

6 590 550 500

7 450 440

7,6 400

[m]

      

__[kg]

LC424_V401_1116_BP_FUNE_CW200_STAB_100  
 

MAIN 

BOOM
50% 360° 200kg

2,6 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,5

1 2400 1800 1700 1400 1200

2 1700 1200 1000 900 850 800

3 980 950 900 800 750 700

4 540 530 520 510 500

5 360 340 330 320

6 250 230 210

7 180 160

7,6 150

LC424_V401_1116_BP_FUNE_CW200_STAB_50

[m]

      

__[kg]
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SPX424 + JIB800GX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kg 
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JIB800GX 100% 360° 200 kg

3,6 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9 9,2

1 800 800 800 800 800

2 800 800 800 800 800 800 800 800

3 800 800 800 800 800 800 800

4 800 800 800 800 800 800

5 800 750 650 650 600

6 590 550 500 450

7 460 440 400

8 350 320

8,3 300

[m]

      

__[kg]

LC424_V401_1116_RUNNER_GANCIO_CW200_STAB_100  
 

JIB800GX 50% 360° 200 kg

2,9 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,2

1 800 800 800 800 800

2 800 800 800 800 800 800 800 800

3 800 800 800 800 750 700 700

4 560 550 530 520 510 500

5 370 360 360 350 350

6 250 240 230 220

7 180 170 160

8 130 130

8,3 120

[m]

      

__[kg]

LC424_V401_1116_RUNNER_GANCIO_CW200_STAB_50  
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SPX424 + JIB800.2H1MX 

 

 

  

 

 

kg 
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JIB800.

2H1MX
100% 360° 200kg

1,8 2,9 3,9 4,9

2 800 600

3 800 600 400 300

4 800 600 400 280

5 680 600 400 260

6 460 460 400 240

7 310 310 310 220

8 230 230 230 200

9 170 170 170 170

10 140 140 140

11 130 130 130

11,8 110 110

LC424_V401_1116_JIB2_IDR_FUNE_CW200_STAB_100

[m]

      

__[kg]

 
 

 

JIB800.

2H1MX
50% 360° 200kg

1,8 2,9 3,9 4,9

2 800 600

3 700 600 400 300

4 420 420 400 280

5 230 230 230 230

6 120 120 120 120

LC424_V401_1116_JIB2_IDR_FUNE_CW200_STAB_50

[m]

      

__[kg]
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SPX424 + JIB800.1MX 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kg 
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JIB800.

1MX
100% 360° 200kg

1,9 3,2

2 800 500

3 800 500

4 800 500

5 720 500

6 520 500

7 400 400

8 300 300

9 250 250

10 200 200

11 180 180

11,2 160

[m]

      

__[kg]

LC424_V401_1116_JIB_MEC_FUNE_CW200_STAB_100  
 

JIB800.

1MX
50% 360° 200kg

1,9 3,2

2 800

3 800 500

4 510 510

5 310 310

6 210 210

7 130 130

LC424_V401_1116_JIB_MEC_FUNE_CW200_STAB_50

[m]

      

__[kg]
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SPX424 + MV600.3E 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

kg 
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MV600.3E+ 100% 360° 200kg

3,6 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9 9,5

1 600 600 600 600 600

2 600 600 600 600 600 600 600 600

3 600 600 600 600 600 600 600

4 600 600 600 600 600 600

5 550 530 520 510 500

6 400 390 380 360

7 290 270 250

8 200 180

8,6 160

[m]

      

__[kg]

LC424_V401_1116_MV600_CW200_STAB_100

 
 

MV600.3E+ 50% 360° 200kg

3,6 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9 9,5

1 600 600 600 600 600

2 600 600 600 600 600 600 600 600

3 600 600 600 600 600 550 500

4 490 470 450 430 400 380

5 280 270 260 250 230

6 160 150 140 120

LC424_V401_1116_MV600_CW200_STAB_50

[m]

      

__[kg]

 
 
 
 
 



 
20 

 
SPX424 + MR800.4-6+4P 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

kg 
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MR800.4-

6+4P
100% 360° 200kg

3,9 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8

1 800 800 800 800

2 800 800 800 800 770 740 700

3 800 800 800 770 750 680 600

4 680 660 650 550 530 500

5 500 460 430 380 350

6 330 280 250 230

7 200 160 140

[m]

      

__[kg]

LC424_V401_1116_MR800_CW200_STAB_100  
 
 

MR800.4-

6+4P
50% 360° 200kg

3,9 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8

1 800 800 750 700

2 800 700 700 670 640 600 540

3 640 600 550 500 450 430 400

4 400 390 390 330 310 300

5 230 220 210 200 190

6 110 100 100 100

LC424_V401_1116_MR800_CW200_STAB_50

[m]

      

__[kg]
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SPX424 + JIB301GR 

 

 
 
 
 
 
 
 

300 kg 
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SPX424 + JIB302GR 

 

 
 
 
 
 
 
 

300 kg 
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ACCESSORIES 
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ACCESSORIES FEATURES 

JIB800GX 
 

 
 

 

 

 

 
 

JIB800.1MX 

 
 
 

800 kg 500 kg 
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JIB800.2H1MX 
 

 
HEAD CONFIGURATIONS: 

    

           

800 kg 400 kg 600 kg 250 kg 
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MV600.3E+ 
 

Tilt 

 
 
 

          Rotation                 Swing 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 8 n°

300 600 kg

150 300 kg

 
 

600 kg 
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MR800.4-6+4P 

 
 
 

6 10 n°

540 800 kg

270 400 kg

 
 

800 kg 
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JIB301GR 

 
 
 

JIB302GR 

 
 
 

 

300 kg 

300 kg 
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SYMBOLS 
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NOTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES 
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NOTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTES 
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